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Solarmontageanlage

Mit Magnesium-Aluminium-Zink galvanisierte
Ubergange/Kabelpritschen

Einzelachsen-Tracker
Solarzaun

Y
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Einzelpfeilertyp

Agri-photovoltaischer Typ

Typ mit doppelter
Diagonalstrebe

Typ mit einzelner
Diagonalstrebe

Carport-Typ

Beschotterter Typ

Flacher Typ

Microgrid-Anwendung

Angepasste Lagergestelle

Hunderte abgeschlossene Projekte pro Jahr
Begegnen Sie den Herausforderungen
unterschiedlicher Umgebungen,
geografischer Standorte, klimatischer

Bedingungen usw.
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Profil des

Unterneh-
mens

Optimaler Partner fiir
Montagehalter von
Solarmodulen

»Jing Xin Ltd.“ war von Anfang an bestrebt, Montagehalter fir die Solarindustrie zu
entwickeln. Unser professionelles F&E-Team erhielt mehrere Patente fiir unsere Produkte.

»AuRerst adaptierbare und anpassbare Dienste“, ,,Einfachere Installation und
»Reduzierung kontrollierbarer Kosten zur Steigerung des Preis-Leistungsverhalt-
nisses der Produkte“ tragen dazu bei, Anforderungen unterschiedlichster Auftraggeber
zu erflillen sowie Funktionen und Qualitat der Produkte zur Gewahrleistung optimaler
Qualitat und Dienste flr unsere Auftraggeber kontinuierlich zu verbessern.

Highlights

2 O 1 7 Zweifache Zertifizierung
Von TOV Rheinland (Deutschland) im Windkanal bei einer Windgeschwindigkeit der

Starke 17 (erstmalig in Asien) getestet
Winddrucktest von Underwriter Laboratories (USA) bei tiber 5.400 Pa

2 O 1 8 JIS-Zertifikat fur Halterungen
JIS-Zertifikat fur Halterungen vom Ministerium fir Wirtschaft, Handel und Industrie

in Tohoku, Japan

2 O 2 O Zweifache TUV-Zertifizierung
Zertifikate vom TUV Rheinland (Deutschland) fir Bodenhalterungen und das Herstel-

lerwerk

202 1 216-MW-Kapazitat an einem einzigen Projektstandort

Installationsabschluss eines wegweisenden, grofien Projekts in Taiwan mit einer
Kapazitat von 216 MW an einem einzigen Standort

Jing Xin Ltd.:
Drei Hauptmerkmale unserer Dienste

A EZ )

Reduzierung kontrollierbarer Kosten
Aulerst adaptierbare und Einfachere zur Steigerung des Preis-Leistungsver-
anpassbare Dienste Installation haltnisses der Produkte

Professionelles Design + griindlicher Service = Industriefiihrer | Dank unserer
Professionalitat und Umsichtigkeit konnen Sie unsere Produkte sorgenfrei einsetzen



- Sorgfaltig ausgewahlte
Materialien-

Wetterbestandige und dauerhafte
Materialien halten den Herausforderungen
der Umwelt stand

05— Herstellungsanlagen-

Moderne Anlagen
werden allen Anforderungen gerecht

06 Wesentliche Erfolge-

Referenzprojekte in Taiwan und Japan

10— Produkttypen-
Abhangig von Vor-Ort-Bedingungen

11. Magnesium-Aluminium-Zink-Kabelpritsche

12. Einzelachsen-Tracker

13. Solarzaun

14. Einzelpfeiler

15. Wasserdichter Unterstand

16. Agri-Photovoltaik

17. Doppelte Diagonalstrebe

18. Einzelne Diagonalstrebe 19. Carport
20. Beschottert 21. Flach

22. Verwandte Produkte — Microgrid-Anwendung
23. Verwandte Produkte - Angepasste
Lagergestelle

2 4— Qualitatssicherung-

Perfektionierte Qualitatskontrolle, mehrere
innovative Experimente, verschiedenartige
Zertifikate
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Sorgfaltig Materialien der Halterungen
ausgewahlte Magnesium-Aluminium-Zink-

Materialien Stahlblech

SuperDyma von Nippon Steel und PhuizerMax (PM) von Yehui werden
derzeit in Asien verwendet. Zudem kann geeigneter hochfester Stahl

Wetterbesténdige und entsprechend den Designvorgaben und der Kostenplanung des

dauerhafte Materialien Kunden ausgewahlt werden.
halten den Herausforde-
rungen der Umwelt stand

Es folgt eine Einfiihrung in das Material des SuperDyma-Stahls der Nippon
Steel Corporation:
B \Hochfestes Magnesium-Aluminium-Zink-Stahlblech

Magnesium-Aluminium-Zink-Stahlbleche sind sehr widerstandsfahig gegentiber schadlichen Salzen, Korrosion, starkem Alkali und Ammonium
nd kénnen sich selbst heilen.

B \Phasendurchlauf

Da das Tragermaterial aus geschnittenem SuperDyma besteht, sich innerhalb weniger Monate auf der Schnittflache. Die geringe
entsteht Rotrost in der Anfangsphase. Werden jedoch die metal- Leitfahigkeit des Schutzliberzugs verhindert eine Korrosion auf
lisierenden Komponenten rings um die Schnittflache freigesetzt, der Schnittfldche. Zudem beschleunigt das Siim metallisierenden
erzeugt die Opferoxidation einen kompakten Schutziiberzug aus Uberzug die Bildung des erwdhnten Schutziiberzugs.
Zn(OH)2, ZnCl2 - 4Zn(OH)2 und Mg(OH)2; der Uberzug bildet
Anfangsphase Mittlere Phase Mittlere Phase Spatere Phase
Rotrost bildet sich Die metallisierenden Kompo- Opferoxidation Mehrere Jahre - bis das
nenten rings um die Schnittfla- gesamte Zink rings um die
che werden freigesetzt Schnittflache aufgebraucht ist

Deckschicht Deckschicht
flieRt aus breitet sich aus

Deckschicht Schulzuberzug it Gemisch der D i De‘:k“hiCht‘(—F i emlsch der F Gemisch der D Deckschich Schutzuberzug
Repanertes breitet sich aus 4
Teil Deckschicht
\ Wirkung des
+—Rotrost mit Opferanode )
Eisen Elsen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen
v
Gemisch der Eisen Eisen Gemisch der
e s B I RS o L

B \Vergleich der Materialeigenschaften von Stahl

Materialsorten i Zugfes-  Streck- Ermidungs- Dehnge-
tigkeit festigkeit festigkeit schwin-
(N/mm?)  (N/mm?) (N/mm?2) digkeit
Aluminium 5182-0O 2,7 270 130 110 26
Aluminium 606176 2,7 310 276 100 17
Normales SPCC-Stahlblech 7,85 270 180 210 15
Magnesium-Aluminium- 7,85 270 205 210 40

Zink-SDCC-Stahlblech

Hochfestes Magnesium- 7,85 400 300 240 16
Aluminium-Zink-Stahlblech
der Sorte 400

Hochfestes Magnesium- 7,85 490 365 270 16
Aluminium-Zink-Stahlblech
der Sorte 490

©Zugfestigkeit - Der Wert der von auféen einwirkenden Kraft, die erforderlich ist, um ein Material zu beschadigen (zerbrechen).
O Streckfestigkeit - Die maximale von aufen einwirkende Kraft, der ein Material standhalten kann, ohne eine bleibende Verformung zu hinterlassen.
OErmiidungsfestigkeit - Der Wert einer von aufen in einer bestimmten Haufigkeit (106 Mal) einwirkenden Last auf ein Material, bis es bricht.

OHochfestigkeit - Leichtgewichtige Materialien liegen derzeit im Trend und hochfester Magnesium-Aluminium-Zink-Stahl steht bei der Auswahl
an oberster Stelle.
5.03|



Schraube

Verliersichere TS-Befestigungsmittel = TS-Befestigungsmittel + Befestigung der Welt

i\ Zusammenfassung der
Besonderheiten
© NETIS-Zertifikat vom Ministerium fiir Land,
Infrastruktur, Transportwesen und
Tourismus von Japan.
O Bestand die standardmaRige NAS3350-Vibrati-
onspriifung der US-Luft- und Raumfahrt.
O Bestand die Vibrationspriifungen
JQA (Japan), SGS (Taiwan), CAM (China) und
Junker (Europa).
O 1S09001: 2015-Zertifikat fiir
Qualitatsmanagementsystem.
O Bestand den Test im Windkanal bei
einer Windgeschwindigkeit der Starke 17
(Jing Xin-Halterung + verliersichere
TS-Befestigungsmittel)
O Erhielt Patente in iiber 30 Léndern und begriindete
die TS-Marke der in Taiwan gefertigten Produkte.

I N Worauf bei Feststellschrauben
zu achten ist

© Die keilférmigen Oberflachen der Muttern und Unter-
legscheiben miissen zueinander ausgerichtet sein.

© Schrauben Sie die Mutter 3 bis 5 Umdrehungen mit
der Hand ein und schrauben Sie sie dann mit einem
Elektroschrauber oder einem Feststellwerkzeug fest.

O Achten Sie bei der Wahl der Hiilse auf die korrekte
GroRe: Verwenden Sie eine 13-mm-Hyilse fiir M8,
eine 17-mm-Hiilse fir M10 und eine 19-mm-Hiilse
flir M12.

O Vergewissern Sie sich beim Feststellen, dass die
Hiilse mit der Mutter ausgerichtet ist, und begin-
nen Sie mit dem Feststellen nur, wenn die Hiilse
komplett aufgesetzt ist.

© Wahlen Sie zur Feststellung eine niedrige Drehzahl
(2.500 U/min), um nicht die Beschichtung zu ver-
kratzen; verwenden Sie keinen Schlagschrauber.

B “\Design
Einsatz von verliersicheren TS-Befes-
tigungsmitteln; die Firma Tech-Stell
erreichte ein stabiles Drehmoment und
Verliersicherheit mittels Umkehrung der
mechanischen Kraft (Querkraft wird zur
Langskraft), die von sechs keilférmigen
Oberflachen auf einen Unterleger erzeugt
wird, sodass die zwolf Aktionslinien der
anderen Oberflache den Unterleger fest
auf die Oberfldache des verbundenen
Objekts andriicken.

B \ Material

Mittlerer Kohlenstoffstahl der ISO-Festig-
keit 8.8 mit rostfreier Metallisierung aus
Zink-Zinnlegerierung.

Norm Befesti-
gungsmittel

Befestigungsmittel

. . .o oty 3

B \Jing Xin Patent fiir o B <

Befestigungsmittel e ot semaissess

Edelstahl SUS304 der ISO-Festigkeit 7 s o P

mit isolierenden Dichtungsringen, um s

die Spannungsdifferenz artfremder we e e

Metalle auf der Kontaktflache zu S ——— .

déampfen. Dies ist eine unserer e o=

patentierten Erfindungen. s s s
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Moderne
Anlagen

Werden allen
Anforderungen gerecht
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N Stahllader N Kurbel- N Stanzmaschine

ESclrweil%rEaschine ﬂjfr Rohrnahte] o St T N C

Walzmaschine zur Ausformung von Sta

in C-Form] a nzpresse yp Die Doppelkurbelpresse mit
[Wal'llfmaschine ]zurVerformung von umschlossener Tir kann

Stahlin C-Form ; ; - .

[Walzmaschine zur Ausformung von Stahlin Diese Maschine kann dunrje Bearbeitungen entsprechend
U-Form] ) Stahlbleche stanzen, verbiegen und unterschiedlicher Designforderun-
[Walzmaschine zur Formung von formen. gen durchfihren; die Maschine
Winkelstahl] k Profilstahl in H-F Roh
Die Maschinen kénnen Winkelstahl, Stahl ann Frofiistantin f-rorm, konre
in U-Form, Stahl in C-Form, und rechteckige Stahlrohre

Rﬁhre lénd rechteckigedStahlrofh;e in bearbeiten und auch den Abstand
allen Abmessungen und Spezifikationen - .. S
formen: unterscﬁiedliche Abstande zwischen Lochern unterschiedlich
zwischen den Léchern lassen sich anpassen.

ebenfalls anpassen.

A

“Tragbare Maschine “Von AMADA in Japan “Von AMADA in Japan
fur Laserschweil3- hergestellte hergestellte

verfahren Faserlasermaschine hydraulische
Technische Daten: 6000W / 2000W Servo-Hybrid-

Mit dieser Maschine kdnnen wir ) Abkantpresse

angepasste Produkte gemaR Produkte derselben Form kénnen

Anforderungen des nach den Designs unserer , Diese Maschine kann diinne Bleche

Auftrageebers mit sauberen Auftraggeber gefelrtlg.t werden. Dlg zwischen 0,5 mm und 10 mm falten

g.g - Maschine kann mit einem Bearbei- und formen; im Allgemeinen gibt es ein

Schweilinahten versehen. tungsbereich zwischen 0,1 mm und MindestmaR fiir das Falten von
25 mm verschiedenartige Materialien Blechen. wobei die Grenze von der
schneiden, z. B. Stahlbleche und Dicke des Blechs bestimmt wird.

S.05 Edelstahlbleche.



Wesentliche
Erfolge

Referenzprojekte
in Taiwan
und Japan

216 MW
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Salzfeld, Tainan, Taiwan
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15 MW Japan

Zu 100 % in Taiwan hergestellt

Unsere Montagehalter sind bereits in mehreren Landern patentiert und werden

weltweit verkauft.










Produktarten

Typ Techni- Blech- Bearbei- Hinweis
sche dicke tungs-
Daten des lange
Produkts (mm) (M)g Stahlin C-Form
(mm)
60x30x15 1,5
Spezifische
75x30x15 23 Aaife L
an die Lange
lassen sich
75x45x15 2,3/3,2 unbegrenzt Die allgemein
T effiillenund | gebréauchlichs-
Locher konnen | ten Spezifika-
75x50x15 2,3/3,2 auf Wunsch tionen sind im
gebohrt blauen Rahmen
werden. aufgelistet.
100x50x17 2,3/3,2 Sollte eine Spe-
100x65x19 2,3/3,2 *Nicht Zjﬁkatiog ber‘lji_i-
. vergessen: tigt werden, die
Stahlin 125x50x17 2332 JHEE nicht im blagen
C-Form 125x100x10  2,3/32  gieBearbei. | Rahmen aufge-

150x50x17 B tungslingeist, (EUESISEEIEH
desto groRer | Sleuns bitte an,

150x65x20 2,3/3,2 muss das um diese nachzu-

150x100x17 2,3/3,2 Transportfahr- fragen.

zeug sein. Die | FUreine ange-
150x100x20 2,3/3,2 - Emale ors. Spezgiﬁkati_
200x75x20 23/32  Rederartiger  ONistein grofere
Fahrzeugeist | Produktionsmen-
ein Hubwagen | ge erforderlich,
von 12,2 m damit die passen-
(40 FuR). Die den Stahlrollen
300x100x20 2,3/3,2 Frachtkosten | bestellt werden
sindjenach | konnen.
GroRe, Lange,

250x85x20 2,3/32

Recht- 100x100 2,3 Typ usw. des
eckiger Fahrzeug
8 125X100 23 hoher oder
Stahl niedriger.
150X100 2,3
Stahlin 41X41 1,6 Spezifische Es gibt gestanzte
Anforderungen und ungestanzte
U-Form Typen
Winkel- 35X35 1,6 Spezifische Gestanzt
Anforderungen
stahl s
41X41 2,3/3,2 Standardlange Es gibt unge-
3mund6m stanzte, einseitig
Kann und doppelseitig
ebenfalls gestanzte Typen
angepasst
werden

Rohr 60X60 23 Anpassung




Produktarten

Magnesium-
Aluminium-Zink -
Kabelpritsche

Hochfest, widerstandsfahig gegeniiber
schadlichen Salzen und vor Korrosion
geschiitzt

O Nach internationalen Anforderungen der
Industrie zertifiziert.

O Eigenschaften von hochfesten
Magnesium-Aluminium-Zink-Stahlblechen -
widerstandsfahig gegentiber schadlichen
Salzen und Korrosion.

O Mit Kartonscheren kann der Projektstandort
vor Ort optimal angeordnet werden;
aufgrund des einfachen Installationsdesigns
verkurzt sich die Installationszeit.

Tech- Blech- | Bear- Hinweis

nische |dicke |bei-

Daten (mm) | tungs-

des Pro- lange

dukts

(mm)

50X50 0,5/1,6

100X50 0,5/1,6

100X100 0,5/1,6
Dies sind alles
abgedeckte

LYl 16 Kabelpritschen,
Verbindungsteile

150X100 1,6 3m und Dichtplatten
fir Endpunkte

200X100 16 kdnnen
verwendet
werden

200X200 1,6

300X100 1,6

400X100 1,6

S.11



Optimierte Stromerzeugung

Windlast:
Windlast: 32,6 bis 46,2 (m/s); oder angepasstes Design.

‘uledsa]
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O Minimale Abschattung — optimierbarer Neigungswinkel, um
Abschattungen zwischen den Trackern zu vermeiden.

© Windschutz - sobald der Wind eine bestimmte Geschwindigkeit
erreicht, richtet sich das Modul horizontal aus, um
Beschadigungen zu reduzieren.

O Weniger Schnee und Staub - dank der Rotationsfunktion lassen
sich Anhaufungen von Schnee und Staub vermeiden.

46 2 O Optimierte Stromerzeugung - dank Rotationen nach

Y astronomischem Algorithmus wird eine gleichbleibende
m/S Sonnenbestrahlung und eine stabile Stromerzeugung erzielt.
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Installation: Verbindungs- Neigungs- Ausrichtung:
Stahlbetonboden/ methode: winkel: Hochformat
allgemeines Verdrangungspfos- 0°-60°
Terrain ten aus hochfestem
Beton/Fundament
aus Stahlbeton
Tracker-Typ Horizontal einachsig
Modulkonfiguration 1im Hochformat 2 im Hochformat 1im Hochformat 2 im Hochformat
Flachenabdeckverhiltnis Konfigurierbar. Typisch: 30%-50%
Antriebstyp Aktuator
Motort 110V/220V 110V/220V 24V Gleichstrom (mit 24V Gleichstrom (mit
otor
P Wechselstrom Wechselstrom eigener Stromquelle) eigener Stromquelle)

Tracking-Bereich von

Konfigurierbar. Typisch: £45°
Bewegungen

Zulassige )
. S Je nach Vort-Ort-Bedingungen
Windgeschwindigkeit

Betriebstemperatur -30°C-60°C
Unterstiitzte Module Alle am Markt erhéltlichen Module
Zubehorteil des Moduls Schrauben, Muttern, Klammern
Windschutz Windmesser

S.12



Doppelseitige
Stromerzeugung

© Optimierte Funktion - obwohl diese Option den Sachbesitz genau
so schitzt wie ein herkdmmlicher Zaun, konnte sie durch Nutzung von
Solarenergie eine Losung flr die Stromerzeugung darstellen.

© Wirksame Hilfe fiir Nutzvieh - bietet den Tieren Schatten und
versperrt Raubtieren die Sicht auf sie. Der Konflikt zwischen Menschen
und Tieren kann dadurch abgeschwacht werden, kann aber auch
Feldfrlichte, wilde Tiere und biologische Arten schiitzen.

O Optimierte Stromerzeugung - die Ost-West-Ausrichtung erzeugt deut-
lich mehr Strom als herkommliche Systeme. Die Nord-Std-Ausrichtung
kann trotz schwacher Sonnenbestrahlung photovoltaisch wirksam sein.

© Doppelseitige Stromerzeugung - durch Anbringung von Modulen
auf beiden Seiten kann weiterhin Strom erzeugt werden, wenn eine
Seite nicht direkt von der Sonne beschienen vvirg.

O Einfache Installation und Wartung - meistens wird die Anlage auf
dem Boden installiert, um sie problemlos warten, transportieren und
reparieren zu konnen. Sie kann modifiziert und ohne Verschwendung
vondMaterialien oder Arbeitskraften an anderer Stelle erneut installiert
werden.

USWISAS-Ad UsaydljwwioyIay
NZ 9AI1RUISY|Y SAIIBAOUUI BUIT

Installation: Verbindungsmethode: Ausrichtung:
Allgemeines Terrain Spiralig gewundener Quer-/
Stahlbetonboden Pfosten/Fundament aus Hochformat
In Hanglage Stahlbeton
I N Einfache l Installieren Sie die Bringen Sie das Modul am Pfeiler
o Verschlussteile am « an und sichern Sie es mit den zuvor

Installation Pfeiler, nachdem die installierten Teilen.
Verstarkungen auf dem /
Fundament vorbereitet
wurden.

I N Patent Aalle Rechte vorbehalten.

- — Bundownpubiia O
L L Urkunde

e I

D - e
Patentin Taiwan, Patentin Patentin Japan
R.O.C. Deutschland Patent ausstehend
Neues Strommodell
Nr 836785 Patent ausstehend

S.13



Einzelpfeiler

Windlast:

Widersteht Windgeschwindigkeiten zwischen 32,6 und

56,1 m/s sowie Schneelasten zwischen 0 und 150 cm.

O Das anpassbare Pfostendesign in U-Form eignet sich
flr verschiedenartige Terrains auf unterschiedlichen
Ebenen. Vermeiden Sie es, Module unterschiedlich hoch
anzubringen.

O Eignet sich flr Gebaude mit Stahlbetonboden und einer
Hohe unter 1,5 m. Die Anpassbarkeit auf unterschiedliche
Vor-Ort-Bedingungen erleichtert die Installation.

© Das Design entspricht den lokalen Vorschriften fur
Windgeschwindigkeiten.
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Bodentyp: / Verbindungs- Neigungs- Ausrichtung:
Stahlbetonboden, methode: winkel: Hoch-/
Erdboden und Hange Pfosten in 5 -35 Querformat
U-Form
B \Einfache Installation
Treiben Sie die Pfosten in 2 Montieren Sie die Diagonalstre- 3 Befestigen Sie die Profile 4 Installieren Sie die Module.
« U-Form so in den Boden «ben und Sparren und befestigen .anden Sparren. « Sichern Sie die Module mit
hinein, wie im Layout und fir Sie diese dann an den Pfosten Klammern.

Standorte vorgegeben ist. in U-Form.

1y M

i N Patentzertifikate Aalle Rechte vorbehalten.

o e Bunatrapubl Cioutschiand s

LR L Urkunde

Patentin Taiwan, Patentin Patent in Japan
R.O.C. Deutschland Patent ausstehend
Neues Strommodell ~ Patent beantragt

Nr. M600770
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Bodentyp:

Stahlbetonboden
(Dachgeschosse von Fabriken,
Wohngebdude und Parkplatze)

B \Einfache Installation

LR B R R

amevenan an fLRIE S

Patent in Taiwan,
R.O.C.

Neues Strommodell
Nr. M555089

Neues Strommodell
Nr. M541565

Neues Strommodell
S i\g,|M630816

Installieren Sie die Verschlussteile
»am Pfeiler, nachdem die

Verstarkungen auf dem

Fundament vorbereitet wurden.

— BUNGAErOPULER DRUECHIBNG m—

Urkunde

et 20 brtagrg e
[P e

Patentin
Deutschland

Patent
Nr. 202017 106 429

Montieren Sie die Diagonal-

«streben und Sparren und
befestigen Sie diese dann am
Pfeiler.

Optimale wasserdichte
Losung

Windlast:
Kann Windgeschwindigkeiten zwischen 32,6 und 56,1 m/s
widerstehen/Wasserdichtigkeit: 95 %

O Verschiedenartige Befestigungsmittel ermoglichen eine
flexiblere Installation der Anlage.

O Angepasstes Design. Kunden kdnnen den Typ des Stahlpfostens
entsprechend den Vor-Ort-Bedingungen auswahlen.

O Mit einem Wasserauffang flir Wasserdichtigkeit ausgestattet.

© Pulverlack erforderlich; Modulausrichtung-Hochformat

© Montagemethode bei Standardmodulen: 4 Punkte auf zwei
sich gegenUlberliegenden Seiten (4 Klammern & 4 Schrauben)

Installationshohe:

Die Hohe zwischen den Modulen
und dem Boden liegt zwischen
1,5mund4,5m.

(Kann angepasst werden)

Neigungs-
winkel:

5° bis 15

3 Befestigen Sie die Profile 4 Installieren Sie die Module.
»Mit patentierten
Befestigungsmitteln an
den Sparren.

« Sichern Sie die Module mit
Klammern und Schrauben.

Patent in Japan
Zertifikat zur
Registrierung des

Strommodells:
Registriernr.
3214274



Freie Anpassung
der Abschattung

Windlast:

Kann Windgeschwindigkeiten zwischen 32,6 und 46,2 m/s
widerstehen oder gemalt Anforderungen der Projektstandorte
angepasst werden.

—
<
©

O Verschiedenartige Befestigungsmittel ermoglichen eine
flexiblere Installation der Anlage.

O Angepasstes Design. Kunden kdnnen den Typ des Stahlpfos-
tens entsprechend den Vor-Ort-Bedingungen auswahlen.

O Kunden kénnen die Anzahl der Module, die pro Reihe
installiert werden mussen, der Abschattung entsprechend
anpassen.

O Montagemethode bei Standardmodulen: Schraubverbindung
(Anpassung verfligbar).

3unneydsqy ue usaduniapiojuy
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. .. Neigungs-
Installationshé6he: win%(el-g
Bodentyp: C e ) :
L andwirtschaftlich Die Hohe zwischen 0° bis 15°
ar(wj wirtschattlicher den Modulen und dem
Boden Boden liegt zwischen
1,5mund4,5m.
B \Einfache Installation
Installieren Sie die Verschlussteile 2 Montieren Sie die Diagonalstreben 3 Befestigen Sie die Profile mit
« am Pfeiler, nachdem die Verstarkun- »und Sparren und befestigen Sie « patentierten Befestigungsmitteln
gengufdem Fundament vorbereitet diese dann am Pfeiler. an den Sparren.
wuraen. §

4 Installieren Sie die Module. Sichern
» Sie die Module mit Schrauben.

- — undasropubis Deutschiang s

o] 4 1 Urkunde
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Patent in Taiwan, Patentin Patent in Japan

R.O.C. Deutschland Zertifikat zur

Neues Strommodell Patent Registrierung des

Nr. M555089 Nr. 202017 106 429 Strommodells:
Neues Strommodell Registriernr. 3214274

Nr. M541565
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Bodentyp:
Allgemeines Terrain
und Hange

B \Einfache Installation

|||

LR B R R

Patent in Taiwan,

R.O.C.
Neues Strommodell
Nr. M559551
Neues Strommodell
Nr. M555089
Neues Strommodell
Nr. M559550
Neues Strommodell
Nr. M569525

es Strommodell
S.NT|M569526

l Treiben Sie die spiralig gewun- 2
«denen Pfosten so in den Bo-

den hinein, wie im Layout und

fir Standorte vorgegeben ist.

N Patentzertifikate Aalle Rechte vorbehalten.

— BundEropubER DetEschiand e

Urkunde

Patentin
Deutschland
Patent

Nr.202017 106 429
Nr.202017 106 048
Nr.202017 106 049

Befestigen Sie die runden 3
«Rohre und Sparren an

den spiralig gewundenen

Pfosten.

Doppelte Diagonalstreben
fur Layoutin langen Reihen

Windlast:

Widersteht Windgeschwindigkeiten zwischen 32,6 und
56,1 m/s sowie Schneelasten zwischen 0 und 150 cm.

© Das anpassbare Design der spiralig gewundenen Pfosten
und der runden Rohre eignet sich flir verschiedenartige
Terrains auf unterschiedlichen Ebenen. Vermeiden Sie
es, Module unterschiedlich hoch anzubringen.

O Verschiedenartige Befestigungsmittel ermoglichen eine
flexiblere Installation der Anlage.

© Die Designbasis wird den Japanese Industrial
Standards (JIS) gerecht.

Verbindungs-
methode:

Spiralig gewun-
dener Pfosten

Ausrichtung:

Hoch-/
Querformat

Neigungs-
winkel:
5°-35°

Befestigen Sie die Profile an

4 Installieren Sie die Module. Sichern
.den Sparren.

« Sie die Module mit Klammern und
Schrauben.

)
"

G

—_—p

Patentin Japan

Zertifikat zur Registrierung
des Strommodells:

Registriernr. 3214274
Registriernr. 3214137
Registriernr. 3214138
Registriernr. 3217891
Registriernr. 3219742

¥
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Finzelne Diagonalstreben
fur Layout in kurzen Reihen

Windlast:

Widersteht Windgeschwindigkeiten zwischen 32,6 und

56,1 m/s sowie Schneelasten zwischen 0 und 150 cm.

O Das anpassbare Design der spiralig gewundenen Pfos-
ten und der runden Rohre eignet sich flir verschieden-
artige Terrains auf unterschiedlichen Ebenen. Vermei-
den Sie es, Module unterschiedlich hoch anzubringen.

O Verschiedenartige Befestigungsmittel ermoglichen eine
flexiblere Installation der Anlage.

© Die Designbasis wird den Japanese Industrial
Standards (JIS) gerecht.

CM

Bodentyp:
Allgemeines
Terrain und Hange

B \Einfache Installation

Verbindungs- Neigungs-
methode: winkel:
Spiralig gewun- 5°_35°

dener Pfosten

«denen Pfosten so in den Boden
hinein, wie im Layout und fiir
Standorte vorgegeben ist.

’ol,l

B \ Patentzertifikate

«Rohre und Sparren an
den spiralig gewundenen
Pfosten.

.den Sparren.

Alle Rechte vorbehalten.

. — Bundasropubi Deitschiond =

o AL Urkunde

Patent in Taiwan, R.0.C. Patentin Patent in Japan
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Ausrichtung:
Hoch-/
Querformat

l Treiben Sie die spiralig gewun- 2 Befestigen Sie die runden 3 Befestigen Sie die Profile an 4 Isr}ithaellrinerseig 3}3 l(\i/ligdl\/lu(l)gl#iet.
Klammern und Schrauben.

]
<
o

3,

~+

s

S

N

L)

S

@

q

=4

Y
0Q

o

S

—

(72]

-+

q

@

o

@

Neues Strommodell
Nr. M559551
Neues Strommodell
Nr. M555089
Neues Strommodell
Nr. M559550
Neues Strommodell
Nr. M569525
Neues Strommodell
Nr. M569526

Deutschland
Patent

Nr.202017 106 429
Nr.20 2017 106 048
Nr.202017 106 049

Zertifikat zur Registrierung
des Strommodells:
Registriernr. 3214274
Registriernr. 3214137
Registriernr. 3214138
Registriernr. 3217891
Registriernr. 3219742




s mm

255 Carport-Anwendung

%J% Windlast:

oS Kann Windgeschwindigkeiten zwischen 32,6 und 56,1 m/s
Coa widerstehen oder gemals Anforderungen der

Projektstandorte angepasst werden.

O Verschiedenartige Befestigungsmittel ermoglichen eine
flexiblere Installation der Anlage.

O Angepasstes Design. Kunden konnen den Typ des Stahlpfostens
entsprechend den Vor-Ort-Bedingungen auswahlen.

O Mit Diagonalstreben werden Strukturen stabiler und sehen
schoner aus und beeintrachtigen auch nicht die
Platznutzung, abgesehen von den Diagonalstreben
aulderhalb der Pfeiler.

O Montagemethode bei Standardmodulen: 4 Punkte auf zwei
sich gegenliberliegenden Seiten (4 Klammern & 4 Schrauben).
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Neigungs-
winkel:
0°-25°

Installationsh6he:

Die Hohe zwischen den Modulen
und dem Boden liegt
zwischen 2,2 mund 4,5 m.

Bodentyp:
Stahlbetonboden

(Dachgeschosse von Fabriken,
Wohngebadude und Parkplatze)

B \Einfache Installation

Installieren Sie die Verschlussteile 2 Befestigen Sie die Sparren 3 Befestigen Sie die Profile 4 Installieren Sie die Module.
«am Pfeiler, nachdem die Verstarkun- « (quadratische Rohre oder »Mmit patentierten »Sichern Sie die Module mit
gen auf dem Fundament vorbereitet zwei C-Flihrungen) am Befestigungsmitteln an Klammern und Schrauben.
wurden. Befestigen Sie die diagonale Pfeiler. den Sparren
Platte am Pfeiler. X

(o1 %/4

I N Patentzertiﬁkate Alle Rechte vorbehalten.
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Nr. M555089 Nr. 202017 106 429 Strommodells:

Neues Strommodell Registriernr. 3214274
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Beste Wahl
zur Kostenreduzierung

Windlast:

Kann Windgeschwindigkeiten zwischen 32,6 und 56,1 m/s
widerstehen oder gemal’ Anforderungen der Projektstandorte
angepasst werden.

O Verschiedenartige Befestigungsmittel ermoglichen eine
flexiblere Installation der Anlage.

O Angepasstes Design. Kunden konnen den Typ des Stahlpfostens
entsprechend den Vor-Ort-Bedingungen auswahlen.

O Montagemethode bei Standardmodulen: 4 Punkte auf
zwei sich gegenuberliegenden Seiten (4 Klammern &
4 Schrauben)
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Bodentyp: Installations- Neigungs- Ausrich-
Stahlbetonbdden hohe: . winkel: tung:
(Dachgeschosse Die Hohe zwi- 0°-30° Hoch-/
von Fabriken oder schen den Mo- Querformat
N dulen und dem
Wohngebaude) Boden liegt
0l \Einfache Installation zwischen 30 cm
und 250 cm.
l Installieren Sie die Verschlussteile Passen Sie den Neigungswinkel 3 Befestigen Sie die Profile an 4 Installieren Sie die Module.
. am Pfeiler, nachdem die Verstar- «fiir den Pfeiler an. Bringen Sie «den Sparren. . Sichern Sie die Module mit
kungen auf dem Fundament den Sparren an und machen Sie Klammern und Schrauben.
vorbereitet wurden. ihn mit Befestigungsmitteln am

Pfeiler fest.

B \ Patentzertifikate
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Lt LT B Urkunde

Py

=l
Patent in Taiwan, Patentin Patentin Japan
R.O.C. Deutschland Zertifikat zur
Neues Strommodell Patent Registrierung des
Nr. M555089 Nr. 20 2017 106 429 Strommodells:
Neues Strommodell Registriernr.
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Einfache Installation
Steigerung der Effizienz

(Unterseite) U-Profile

© Dank vorgestanzter Locher lassen sich die U-Profile leicht installieren. Der Schieber ist
flr die Modulmontage vorgesehen.

O Montagemethode bei Standardmodulen: 4 Punkte (4 Klammern)

dA] i19ydoe)4

Ausrich-
tung:
Hoch-/
Querformat

Art des Dachs:
Zinndach

Neigungswinkel:
Parallel zu den Dachern

Bl \Einfache Installation

l Befestigen Sie den L-Winkel und Ziehen Sie die Schlossschrauben 3 Ziehen Sie die 4 Installieren Sie die Module.
. die Scholdrinne mit » mit Befestigungsmitteln und »Schlossschrauben an den » Sichern Sie die Module mit
Holzschrauben am Zinndach. dem L-Winkel test an. U-Profilen fest an. Klammern und U-Profilen.
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Neues Strommodell Patent Registrierung des Patentin den
Strommodells:

Nr. M596492 wurde beantragt Vereinigten Staaten:
Erfindung Wurde beantragt

Nr. 1716228

Wurde beantragt
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Produktarten

Verwandte Produkte

Microgrid-
Anwendung

Angepasstes Design

Solar-Pergola/Solar-Container

S

Solar-Container Solar-Container
S.22
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Produktarten

Verwandte Produkte

Angepasste
Lagergestelle

©Schichtauswahl
Schichtauswahl aus Holzbrettern oder
Stahlplatten (abhangig von Belastbarkeit)

@Abstand zwischen Schichten ist frei
anpassbar.
Freie Anpassung zwischen Schichten

©OAngepasste Dienste
Design kann entsprechend der Belastbarkeit
angepasst werden

OFeuchtigkeits- und schmutzabweisend
Verwenden Sie hochfesten, pulverlackierten
Stahl fir AulRenseiten

ss»Abmessungen zur Bezugnahme:
Ublich => 240 (B) x 240 (H) x 60 cm (T)
Robust => 240 (B) x 240 (H) x 100 cm (T)




Qualitats-
sicherung

Umfassende
Qualitatssicherung

Kuncenseitige
Anferdertingen

rgfﬁjit‘ig
ausseEWdhlte

Viaterialien

——Hochste Qualitat wird zugesichert —

B \Priifung der Qualitat der Rohmaterialien und der Haltbarkeit
des Produkts in unregelmafRigen Abstanden

Prufpunkte:

© Salznebelprifung

© Beschleunigte Priifung mit Kupfer und Essigsaure

© Natriumchlorid

© Essigsaure-Salznebelpriifung

© Sonstige Bedingungen, welche das Umweltklima nachahmen

S.24



QS.| Prufun

SGS-Salznebelprifung

B \ Salznebelpriifung

Die Umweltprifung auf Korrosionsbestandigkeit
der Produkte oder der metallenen Materialien
wird hauptsachlich unter Verwendung der
Anlage zur Salznebelpriifung entsprechend den
Bedingungen im Salznebelumfeld bewertet.
Dabei wird einerseits eine Expositionsprifung im
natirlichen Umfeld und zum Vergleich
anderseits eine beschleunigte Prifungim
kinstlichen Salznebelumfeld durchgefiihrt. Die
vergleichende Prifung im kinstlichen
Salznebelumfeld wird in einer Kammer zur
Salznebelprifung durchgefihrt. Diese Testanlage
verfligt Uber ein bestimmtes Raumvolumen,

in dem mit speziellen Verfahren ein J
kiinstliches Salznebelumfeld geschaffen y
wird, um die Korrosionsbestandigkeit des
Produkts auf Salznebelnebel zu bewerten.

i

B \ Arbeitsgrundsatze

Im Prinzip wird eine 5%-ige wassrige Natriumchloridlésung in die auf
35 °C erwdrmte Testkammer gespriiht. Entsprechend dem Verfahren
der beschleunigten Korrosion in Meerwasser bestimmt die Dauer der
Bestandigkeit den Grad der Korrosionsbestédndigkeit.

Verglichen mit einem nattrlichen Umfeld Giberschreitet die Salzkon-
zentration von Chlorid in diesem Salznebelumfeld die des allgemein
natirlichen Umfelds um das Mehr- oder Vielfache, sodass die Korrosi-
onsgeschwindigkeit deutlich zunimmt. Die Zeit, die benétigt wird, um
Ergebnisse der Salznebelpriifung am Produkt zu erhalten, verkdirzt sich
ebenfalls. Wird eine Produktprobe z. B. auf Exposition im natdrlichen
Umfeld getestet, kann es 1 Jahr dauern, bis sie korrodiert, wéhrend es
nur 24 Stunden dauert, um dhnliche Ergebnisse in einem kiinstlichen
Salznebelumfeld zu erhalten.

Fotos von der

Priifung

Name Mittelgrolier gepresster Mittelgrolier gepresster MittelgroRer gepresster
Block ohne Uberzug Block ohne Uberzug Block ohne Uberzug

Testzeit Vor dem Test 300 Stunden lang getestet  1.296 Stunden lang getestet

Testergebnisse Kein Rost Kein Rost Rotrost am Teststandort

Fotos von der

_a A L LT
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o
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Priifung
Mittelgrolber gepresster Mittelgrofier gepresster Mittelgrofer gepresster
Name s o s
Block mit Uberzug Block mit Uberzug Block mit Uberzug
Testzeit Vor dem Test 300 Stunden lang getestet  1.844 Stunden lang getestet
Testergebnisse Kein Rost Kein Rost Rotrost am Teststandort

S.25



S.|Prufung
Bestand den TUV-Test im Windkanal (Deutschland) / UL-zertifiziert (USA)

B \Hintergrund der B \Zielsetzungen der Priifung
Prufu ng Installieren Sie die Halterungen und Schrauben der Anlage liber die Unterseite des
Mechanismus, der eine feststehende Plattform auf dem Dach oder auf dem Boden
Der Test im Windkanal wurde in einem Labor simuliert. Der gepriifte Neigungswinkel der Solarhalterung an der feststehenden
durchgefiihrt, das vom TUV Rheinland Taiwan Ltd. Plattform betragt 15°. Der Test wird bei einer dynamischen Windgeschwindigkeit von
bestimmt wurde. 61,2 m/s (220 km/h) durchgefiihrt, um die Anlage auf lockere Teile, Verformungen oder

Beschéadigung von Komponenten zu tiberprifen.

B \TOV-Testim Windka- | “Anlage im Labor B \Proben fiir die
nal (Deutschland) Priifung
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Testname Photovoltaikanlage

Um 15 Grad
Typ angehobener Typ
auf Nordseite
Schablo- 1.653 x990 x 40
nengroRe (mm)
Dieser Test wurde im Testbereich Prifergebnisse der gepriiften Prufergebnisse der gepriften
des Windkanals im Labor entspre- Proben fiir das Proben fir die Installation.

chend der tatsdchlichen Gréfte von
2 Modulsets durchgefiihrt. Den

Innenbereich des Windkanals kon-
nen Sie der Abbildung entnehmen

Konstruktionsdesign

B \UL2703-zertifiziert B Zertifizierung der B \Werkszertifizierung
(USA) Halterung fiir
Bodenmontage
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@ Firmensitz:
Homepage: www.jing-xin.com.tw
Adresse:No. 173, Ln. 36, Sec. 4, Anhe Rd.,
Annan Dist., Tainan City
TEL.: 886-6-356-6355
FAX.: +886-6-356-7355
E-Mail: jingxin@jing-xin.com.tw

@ Zweigstelle in Japan:
T114-0003 ERRAILX EE54-1-16
4-1-16 Toshima, Kitaku, Tokyo 114-0003 Japan
TEL.: +81-3-6667-0700
E-Mail: jingxin@jing-xin.com.tw

@ Exportbiiro in Europa/Amerika:
ADD.: Rm. 2, 7F., No. 300, Yangguang St.,
Neihu Dist., Taipei City
TEL.: +886-2-55821818
FAX.: +886-2-55820098
E-Mail: jingxin@jing-xin.com.tw

Weitere Projektreferenzen finden Sie
auf der Jingxinco-Fan-Seite

Besuchen Sie die
offizielle Homepage von Jingxin

Umfassende Losung zur Unterstiitzung
von Projekten mit Solarstrom

MIT-Erfahrung, Inlands- und Auslandsgeschafte

sowie Patente in weltweit mehreren Landern

Hunderte abgeschlossene Projekte pro Jahr;

Begegnen Sie den Herausforderungen

unterschiedlicher Umgebungen, geografischer Standorte,
klimatischer Bedingungen usw.




